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Technologie trifft Innovation

CO-Abgasmessung

Intuitive Bedienung per IMsMart App

Vol.% oder PPM Anzeige

Einstellbare Alarmschwelle

Li-Ion Akku mit Netzadapter



IM 1120L 
CO – Abgasmessgerät

Messgrößen

Kohlenmonoxid CO 0 – 9,9999 Vol.% (99.999 ppm)

Technische Daten

Gasentnahmesonde Gebogenes Rohr; Schlauchlänge 1,5 m

Akku Li-Ion, Arbeitszeit > 6h

Abmessungen & Gewicht 150 x 100 x 58 mm, 490g

Betriebsbedingungen -10°C bis 50°C; 10 – 90 % rH, nicht kondensierend

IM Environmental Equipment Germany GmbH
In der Klinge 5/2 | D – 74078 Heilbronn

Telefon 07131 200064 | Fax 07131 200066
www.im-abgasmesstechnik.de
info@im-abgasmesstechnik.de
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Lieferumfang – IM 1120L

• IM 1120L Abgasmessgerät
• Gasentnahmesonde mit Kondensatfalle

& Filter
• Netzadapter mit USB-Kabel
• Große Aufbewahrungstasche
• IMsMart-App (App Store & Play Store)
Art.-Nr. 11213

Die innovative Lösung für die CO-Abgasmessung
Das IM 1120L Abgasmessgerät und die kostenfreie IMsMart-App (Android, iOS) bilden die ideale Kombination zur CO-
Kohlenmonoxid-Abgasmessung an allen Fahrzeugen (Automobilen, Motorrädern etc.) mit Verbrennungsmotor. Es kann, 
wie das Vorgängermodell IM 1100L z.B. zur Vorabprüfung eines KFZ benutzt werden.
Das IM 1120L verbindet sich via Bluetooth mit dem Smartphone / Tablet, auf dem die IMsMart-App installiert ist. Die 
IMsMart-App steuert das Gerät und zeigt die Messwerte an. Das benutzerfreundliche Design der IMsMart-App sorgt für 
eine unkomplizierte und komfortable Nutzung des Messgeräts. 

Dank des präzisen und robusten CO-Sensors besteht 
für den Anwender die Möglichkeit den  CO-Wert in 
Vol.% oder in ppm anzuzeigen.
Die IMsMart App warnt den Anwender sowohl optisch 
als auch akustisch, sobald der eingestellte 
Alarmschwellwert überschritten wird. 
Der Alarmwert kann vom Anwender frei gewählt und 
eingegeben werden. Falls die Alarmfunktion nicht 
benötigt wird, kann sie einfach deaktiviert werden. 

Das IM 1120L ist dank seines robusten Gehäuses mit Magnetbefestigung und der umfassenden Ausstattung, 
einschließlich Sonde, Li-Ionen-Akku und Netzteil, das ideale CO-Abgasmessgerät.
Eigenschaften
• Präziser und robuster CO-Sensor mit Messwertanzeige in Vol.% oder ppm
• Einfachste Bedienung per IMsMart App
• Sofortige Einsatzbereitschaft durch den eingebauten Li-Ionen Akku
• Automatische Nullung des CO-Sensors innerhalb von max. 60 Sekunden
• Starke Ansaugpumpe gewährleistet schnelle Reaktionszeit des Sensors
• Magnetische Rückseite und gummiertes Softcase zum Schutz des Messgerätes

Lieferumfang – IM 1120L Set

• IM 1120L Abgasmessgerät
• Gasentnahmesonde mit Kondensatfalle 

& Filter
• Netzadapter mit USB-Kabel
• Schutzkoffer
• IMsMart-App (App Store & Play Store)
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